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G“ederung un'versitétﬂ

Rheinische

o Zlele der Diplomarbeit i Wihels.
* Problemsituation

e Stand des Wissens

e Zugsysteme

o Schiebertechnik (Systemuberblick)

e Sauberkeit der Unterbeine

 Empfehlungen zur Tiergerechtheit

o Laufflachenqualitat

o Ausblick
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Zlele der D|p|omarbelt un'versitétgﬂ

Rheinische
Friedrich-Wilhelms-
Universitdt Bonn

o Status Quo Situation bel planbefestigten
Laufflachen mit Schieberentmistung

e praktische Untersuchungen mit
unterschiedlichen Schiebersystemen

e Ableitung von Beratungsempfehlungen und
damit Entscheidungshilfen fur die Praxis

e Zusammenspiel zwischen Milchkihen und
Schiebersystemen, sowie der Einfluss des
Schiebers auf die Sauberkeit von Milchkihen
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Problemsituation - '1
unwermtatbqnn

Rheinische
Friedrich-Wilhelms-

« Saubere Laufflachen und Aufenthalts-
bereiche sind Grundvoraussetzung fur die
Erhaltung der Klauengesundheit

e Zunahme von Klauenerkrankungen
In Laufstallen; mit 12 % eine der

haufigsten Abgangsursachen (Steiner
2007)
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Stand des Wissens | '1
unwermtatbqnn

Rheinische
Friedrich-Wilhelms-
Universitit Bonn

« Zunehmender Einbau planbefestigter
Laufflachen  Problem der Reinigung

 \Wenn gerade Mistachsen vorhanden
sind, Ist die stationare der mobilen
Entmistung vorzuziehen (Schick 2004)

e Vor allem in grosseren Stallen Anlagen
vermehrt per Zeitschaltuhr gesteuert
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Einflussfaktoren "
universitatbonn

Rheinische

TeChniSChe . Friedrich-Wilhelms-
Laufflachen- Ausfiihrung Mist- Universtt Bonr
gestaltung zusammensetzung
Bauliche Temperatur
Gegebenheiten

Reinigungs- Emissionen J
qualitat

[Tiergerechtheit ] [ Tiergesundheit ]
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& Auswirkungen jt nach

Steiner et al 2000




stationare Entmistungsanlagen umvers.tat&
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Entmistungstechnik in der Milchviehhaltung

Klappschieber

Antriebe:
Hydraulisch
Sell
Kette
Quelle: Steiner 2008
Julie Lapke

Universitdt Bonn



Zugsysteme »
universitatbonn

Rheinische
popgpy  Friedrich-Wilhelms-
—— Universitit Bonn
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Zugsysteme »
universitatbonn

Rheinische

Friedrich-Wilhelms-

S Universitit Bonn
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Systemiiberblick universitétgll

Rheinische
Friedrich-Wilhelms-

» Faltschieber:

Faltet sich Im Rluckzugstakt zusammen
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universitatbonn

SystemUberblick
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Systemuberblick - F

atbonn

Rheinische
ich-Wilhelms-
versitiat Bonn
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Systemiiberblick universitétgﬂ

Rheinische
Friedrich-Wilhelms-

» Klappschieber:

Senkrechte oder schraggestellte
Pendelklappen 5 =
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Systemuberblick universitétﬁ

Rheinische
Friedrich-Wilhelms-

Klappschieber

e Vortelle:

Keine Offnungswege n6tig (raumt von
Stallanfang an)

Kompakter Schieberbahnhof moglich
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Systemiiberblick unwersnatﬂ

Rheinische
Friedrich-Wilhel

Klappschieber B
* Nachtelle:

Einhaltung exakter Gangbreiten
(Gangbreiten bis 4 m)

Steht im Gang (Verletzungsgefahr)

Rucklauf tber komplette Gangbreite
(Beeinflussung der Kuhe)

durch geometrische Form des
,GUlllesees” Neigung zu ,Gullestiefeln®
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Systemiiberblick universitétgﬂ

Rheinische
Friedrich-Wilhelms-
Universitit Bonn

e Kombischieber:

Randbereiche (Kotstufen) werden durch
flexible Seitenflligel gereinigt

) &
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Systemuberblick unmersnatﬁ

Rheinische
Friedrich-Wilhelms-
Universitit Bonn

Kombischieber
e Vortelle:
Bendtigt nur einen geringen Offnungsweg

bezuglich der Gangbreiten flexibel
einsetzbar

Ausstattung mit elastischer Lippe moglich
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Systemiiberblick unwersnatﬂ

Rheinische
Friedrich-Wilhelms-
Universitit Bonn

Kombischieber
* Nachtelle:
Steht im Gang (Verletzungsgefahr)

Rucklauf tber komplette Gangbreite
(Beeinflussung der Kuhe)

durch geometrische Form des
,GUlllesees” Neigung zu ,,Gullestiefeln”
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Entmistungshaufigkeit un_wmﬁ

Rheinische
Friedrich-Wilhelms-
Universitit Bonn

 Je haufiger desto besser !?

e Bel langeren Entmistungsintervallen nimmt
die Verschmutzung der Laufflachen zu

. Kot, Harn und Ammoniak greifen die
Klauen an (Aufweichen), dadurch wird das
Eindringen von Keimen begunstigt
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Sauberkeit der Unterbeine '1
universitatbonn

Rheinische
-Wilhelms-
sitdt Bonn

Verkrustungen

Dreckspritzer
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Sauberkeit der Unterbeine '1
universitatbonn

Rheinische
Friedrich-Wilhelms-

~ Ziel: Saubere Unterbeine,
Saubere Kiihe

Gesundheit und
Leistungsbereitschaft
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Gullestiefel”

universitatbonn

Rheinische
Friedrich-Wilhelms-
Universitit Bonn

28.12.2009 Entmistungstechnik in der Milchviehhaltung Julie Lapke 22



u niversitétbonnl

Rheinische
Friedrich-Wilhelms.
Universitat Bonn

»
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Empfehlungen aus Sicht '1
der Tiergerechtheit """
e Bauhthe
<20cm
« Bautiefe
Schlanke Sclieber bevorzugen
’ G €sC hWI I d (BIR?[l]J(tilf\fviirtStakt)
ca. 4 m/min
e Zugsystem

Sell klauenfreundlicher als Kette
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28.12.2009

Offene Abwurfschachte
wahlen!! (mind. 25-30 cm)
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EBth%i2068stechnik in Glullesee" 26

der Milchviehhaltung

Tilie I Anke



Gullemenge: ca. 50 kg pro Kuh und

ragn
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Laufflachenqualitat

 Schieber kann nur sauber arbeiten, wenn
die Bodenausfuhrung stimmt

 \Wenn Fuhrungsrinne vorhanden ist
Gefalle von 1,5 - 3% zur Laufgangmitte hin
(schneller Harnabfluss)

* Austrocknen der Laufflachen (Sommer)

Schlechte Reinigungsqualitat
Bildung von Schmierschichten
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| | | FRESSEN
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Melken Futtern Melken
I = Entmistung I = Kotanfall
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Ausblick

 Intelligente Steuerung*
(Verschmutzungssensoren?)

o Aktivitatszeiten der Tiere beachten

e Tierverhalten und Stallarbeiten
berucksichtigen

 Neue Tiere an den Schieber gewohnen
(Farsen)

* Ausweichflachen / Keine Sackgassen
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VIELEN DANK FUR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!

Entmistungstechnik in der
Milchviehhaltung Julie Lapke
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