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BIOGEST AG

� Gegründet in 1976

� Ansässig in Taunusstein (bei Frankfurt)

� Angefangen als metallverarbeitender Betrieb

� Eigene Produktlösungen seit den frühen 80ern

� Hochqualitative, wettbewerbsfähige Produkte

– Regenwasserbewirtschaftung

– Abwasserreinigung

– Schlammbehandlung (Kläranlagen)

– Substratbehandlung (Biogasanlagen)
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CROWN® HDT-System

– Entwicklung

� Hervorgegangen aus einem System zur Desintegration 
von Überschussschlamm auf Kläranlagen und 
Biogassteigerung in Faultürmen (erfolgreich im Einsatz 
seit 2001)

� Wesentlicher Unterschied: Zerkleinerungstechnik

� Im Praxistest seit Ende 2009
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1. Mechanische Zerkleinerung

2. Druckpumpe (10 bar vor der HDT-Einheit)

3. HDT-Einheit: bewirkt eine Feinstzerkleinerung des 
Substrats mittels hydrodynamischer Effekte (Hydro-
Dynamische Transformation)
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CROWN® HDT-System

– Komponenten



Pilotanlage Neuss
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Zerkleinerer

Druckpumpe

HDT-
Einheit



CROWN® HDT-System – Wirkung (1)

� Der hydrodynamische Effekt wird durch einen extremen 
Druckabfall nach einer Düse bewirkt. Dadurch wird das 
Wasser im Substrat kurzzeitig in den gasförmigen Zustand 
versetzt. Durch das anschließende Zurückfallen der 
Gasblasen in die wässrige Phase kommt es zum erhöhten 
Aufschluss von Zellen und Substrat.
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CROWN® HDT-System – Wirkung (2)

� Beschleunigung und Verbesserung des biologischen 
Abbaus durch Oberflächenvergrößerung und Freisetzung 
von Zellinhaltsstoffen (Enzyme + Kohlenstoffe)

� gesteigerte Biogasausbeute pro Tonne eingesetzter 
Rohstoffe und damit höherer Ertrag

� Verbesserung der Viskosität (Zähflüssigkeit) des 
Substrats

� Geringerer Energieverbrauch für Pumpen und Rührwerke

� Verringerung Eigenenergieanteil

CROWN® HDT-System 8
20. November 2011



CROWN® HDT-System – Vorzerkleinerung
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1. und Haupt-Funktion:              
Schutz der HDT-Düse 
vor zu großen Partikeln

2. Funktion:                 
zusätzliche 
Vorzerkleinerung 



Biogasanlage Neuss – Foto
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� Baujahr: 2007

� Hersteller: PlanET

� Substrat: Nawaro

� ca. 12.000 t Substratzufuhr/Jahr

� Früher: 500 kW elektrisch mit 2 BHKWs

� Heute: Gasaufbereitungsanlage mit Einspeisung ins 
Netz der Stadtwerke Neuss
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Biogasanlage Neuss

– Fakten



1. Installation des CROWN® HDT-Systems

2. Einbau neuer, langsamer Rührwerke                               
(nur möglich durch Verringerung der Viskosität)
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Biogasanlage Neuss

– Maßnahmen



Biogasanlage Neuss – Fließschema
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Fermenter Nachgärer



Biogasanlage Neuss –
Substratzusammensetzung
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Vor und nach der Behandlung
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vorher

nachher
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Biogasanlage Neuss  - Ergebnisse
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Gesamt-
verbesser-

ung 
ca. 9 – 14 % CROWN

HDT-System
ca. 4,5 - 8%

Durchfluss   
etwa           

20.000 m³
Änderung

Rührwerks-
Technik

Biogasanlage Neuss

– Ergebnisse



Biogasanlage Neuss –
Biogas- und Energieerzeugung
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Biogasanlage Neuss –
Finanzielle Auswirkungen
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Biogasanlage Neuss –
Energiekosten CROWN HDT
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Eignung für andere Biogasanlagen



Entscheidungsfindung in drei Schritten

1. Substratbehandlung direkt vor Ort mit einem mobilen 
CROWN® HDT-System

� Kennenlernen der Maschinen- und Anlagentechnik

2. Entnahme von Proben zur Durchführung von 
Gärversuchen in einem unabhängigen Labor

� Ermittlung des Steigerungspotentials der Biogasmenge

3. Direkte Messung der unterschiedlichen benötigten 
Rührenergie von behandelten und unbehandelten 
Substrat

� Abschätzung der potentiell eingesparten Rührenergie
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Crown® HDT-System – Rührversuch
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CROWN® HDT-System – Fazit

� Die mögliche Ertragssteigerung einer Biogasanlage durch 
das CROWN® HDT-System lässt sich einfach im Voraus 
abschätzen

� Die Amortisationsdauer für das CROWN® HDT-System 
liegt in der Regel bei weniger als 3 Jahren

� Die Investition in ein CROWN® HDT-System ermöglicht 
eine Optimierung bestehender und neuer Biogasanlagen
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Fragen?

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


